
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Digitus USB tip-C mrežni pretvornik doda vašemu računalniku ali prenosniku dodaten RJ45 priključek s 
hitrostjo prenosa do 2,5Gbps. Napaja se preko USB vmesnika in je povratno združljiv s starejšimi USB 
specifikacijami. Adapter je primeren za naprave z operacijskim sistemom Windows, macOS, Linux, Android in 
iOS. 
 
Tehnične lastnosti: 
• Hitrost prenosa podatkov do 2,5Gbps 
• RJ45 ženski priključek z LED indikatorjem hitrosti prenosa 
• Podprte hitrosti prenosa: 10/100/1000/2500 Mbps 
• USB 3.2 Gen1 tip-C moški vmesnik, priložen tudi USB C-A adapter za priklop na USB tip-A vmesnik 
• Vezni nabor: RTL8156B 
• Podpira: Wake-On-Lan (WOL), IPv4/IPv6 protokole, IEEE 802.3/IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab/IEEE 802.3az/IEEE 
802.3bz (energetsko učinkovit ethernet) 
• Full Duplex / Half Duplex nadzor preotka podatkov - auto-negotiation 
• Auto MDI-X: podpora patch in crossover kablov, samodejno zaznavanje priključenega kabla 
• Združljiv z operacijskimi sistemi Windows XP/Vista/7/8.x/10 32 in 64-bit, macOS 10.6 ~ 10.15, Linux, Android 
in iOS 
• Plug & Play 
• Delovna temperatura: 0 ~ 40°C, vlaga: 20~80% (brez kondenza) 
• Napajanje preko USB tip-C priključka (4.75 ~ 5.25 V) 
• Poraba v stanju pripravljenosti: <60mA 
• Poraba med delovanjem: <80mA @ 10Mbps, <130mA @ 100Mbps, <300mA @ 1000Mbps, <460mA @ 
2,5Gbps 
• Dolžina kabla: 15cm 
• Material: Aluminij 
• Barva: siva 
 
Paket vsebuje: 
1x USB mrežni pretvornik z USB A-C adapterjem, 1x Navodila 

 
Namestitev programske opreme 

 
1. Priključite pretvornik v prosti USB tip-C vmesnik, če želite pretvornik priključiti v USB tip-A vmesnik namestite 

priloženi USB A-C adapter na USB tip-C konektor pretvornika. 

2. V RJ45 vmesnik pretvornika priključite mrežni kabel. 

3. Za delovanje pretvornika ni potrebnih dodatnih gonilnikov ali napajanja. 

 
 
 

Firma in sedež podjetja 
ASSMANN Electronic GmbH, AUF DEM SCHÜFFEL 3, D - 58513  LÜDENSCHEID; NEMČIJA 
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