
 

 

 

 

 
 

 

 
 

1.Predstavitev: 
Pomnilnik - RAM za stacionarne računalnike 
Retail pakiranje 
256Mx8 bit DDR3-1333 CL9 čipi, FBGA DRAM čipi 
240 pinsko vodilo 
JEDEC Standard 
Odzivni časi: 9-9-9 
Prenos: 10660 MB/s 
Frekvenca do 1333 MHz 
Voltaža: 1.5 V 
Velikost (višina) 1.18 inch - 3 cm 
Certifikat RoHS 
 

2.Namestitev strojne opreme: 
1. Izklopite ter odprite vaš računalnik. 
2. Odstranite že obstoječe pomnilnike, če je to potrebno. 
3. Nov pomnilnik RAM z eno roko primite na skrajnih koncih. 
4. Pomnilnik vzporedno s prejšnjimi pomnilniki vstavite v režo. 
5. Poskrbite, da se pomnilnik zaskoči. 
6. Ponovno prižgite računalnik. 
 

3.Namestitev programske opreme 
Pri zagonu Windows programa bo sistem samodejno zaznal novo strojno opremo. Preverite če je naprava 
pravilno nameščena. Z miško se postavite na ikono Moj računalnik in z desnim klikom, izberite Nastavitve. Če 
se vam ne prikaže pravilna količina novega pomnilnika, ugasnite računalnik, vzemite novi pomnilnik ven in ga 
ponovno vstavite. 
 

4.Pomembno 
Zelo pomembno je da pred rokovanjem s pomnilnikom poskrbite za razelektritev statične elektrike saj le ta 
lahko povzroči poškodbe, ki jih garancija ne krije! Za ustrezno delovanje računalnika je potrebno vstaviti 
pravilen pomnilnik s pravilno (DDR) oznako, ki deluje na maksimalno 400 Mhz. Prav tako je priporočljivo, da so 
vsi pomnilniki istega proizvajalca saj le tako lahko delujejo pravilno in vzajemno. 

 
Firma in sedež proizvajalca: 
Apacer Technology Inc., 4F, 75, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi City, 221 Taipei County, Taiwan, 
R.O.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomnilnik RAM DDR-3 2GB PC10600 128x8 1333 Mhz 
240PIN APACER NAVODILA ZA UPORABO 
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