
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Kamera: Senzor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS; Min. osvetlitev: barvno 0.0028Lux pri F2.0, čb: 
0Lux z vključenimi IR; WDR: Digital WDR; Čas zaklopa: 1/100000s-1/3s; Dan/Noč: IR Cut Filter; Leča: 
goriščna razdalja: 2.0mm @ F2.2; Vidni kot: H136°, V80°, D153°; Pritrditev objektiva: M12; IR doseg: 
do 10m; Video: Najvišja ločljivost: 1920×1080; Število sličic: 25fps(1920×1080, 1280×720); Video 
kodiranje: H.265+/H.265 (HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG; Video bitna hitrost: 32Kbps~8Mbps; 
Nastavitve slike: svetlost/kontrast/nasičenost/ostrina; Dostop: Preko mobilne aplikacije ali 
aplikacije za računalnik, ne podpira spletnega vmesnika; Zvok: Vmesnik: Vgrajen mikrofon in 
zvočnik (Podpora za mono zvok); Zvočna kompresija: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM; Zvočna 
bitna hitrost: 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2); Filtriranje 
hrupa okolice: Da; Hitrost vzorčenja zvoka: 8kHz/16kHz; Omrežje: Komunikacija: Wi-Fi omrežje 
(IEEE802.11 b/g/n); Širina kanala: 20/40 MHz; Modulacija: 802.11b: DSSS, 802.11g: OFDM, 
802.11n(20MHz&40MHz): OFDM; Hitrost prenosa: do 150 Mbps na 2,4GHz; Domet: do 80m (v 
okolju brez ovir); Varnost: 64/128-bit WEP, WPA-EAP/WPA2-EAP, WPA-PSK/WPA2-PSK; Mrežni 
protokoli: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour; Sistem: 
Dostop: Preko mobilne aplikacije ali aplikacije za računalnik, ne podpira spletnega vmesnika; Shranjevanje: Podpira 
lokalno shranjevanje na Micro SD/SDHC/SDXC do 256GB; Brezplačna aplikacija za mobilne naprave s sistemom Android 
in Apple IOS.; Sprožitev dogodka: zaznavanje gibanja, prekinjena povezava, ipd.; Kompatibilnost sistema: ISAPI, SDK; 
Splošno: Območje delovanja: temperatura -10°C~40°C, vlaga: 0~95%(brez kondenza); Napajanje: 5 VDC / max 1,3A 
(preko mikro USB vmesnika); Poraba: 6.5W MAX; Reset gumb: Da; Dimenzije: fi 67,5mm×112,2mm; Teža: 125g;  
Paket vsebuje: 1x IP Kamera, 1x Napajalnik, 1x Napajalni kabel, 1x Navodila 
 

Opis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Namestitev:  

1. Na steno / strop namestite priloženo predlogo (1).  

2. Privijte nosilno ploščico na steno glede na predlogo (2). 

3. Kamero namestite na nosilno ploščico (3).  

4. Kameri nastavite željene kote objektiva.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

IP Kamera-HiLook 2.0MP IPC-C120-D/W W 
2.0mm SOHO brezžična Avdio MikroSD 

NAVODILA ZA UPORABO 
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 Uporaba kamere: 
1. Priključitev kamere na napajanje 

Kamero preko priloženega adapterja in napajalnega kabla priključite na mikro USB priključek na kameri. Ko utripne modra 

LED na LED indikatorju je kamera pripravljena za uporabo. Sedaj lahko nastavite na katero Wi-Fi omrežje bo kamera 

povezana.  

 

 
2. Namestitev Hik-Connect aplikacije 

- Vaš pametni telefon ali vašo tablico povežite na Wi-Fi omrežje 

- Namestite Hik-Connect aplikacijo za vašo napravo z Google Play ali App Store. V iskalno vrstico vpišite »Hik-Connect« 

 
- Zaženite aplikacijo in si ustvarite uporabniški račun. Če ga že imate se v že obstoječ račun le prijavite. 

3. Dodajanje kamere v Hik-Connect račun 

Proces dodajanja kamere pričnite le takrat, ko LED indikator utripa modro. 

- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt) 

- Vpišite se v Hik-Connect aplikacijo 

- Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu 

- Zajemite QR kodo na dnu kamere katero želite dodati vašemu računu 

- Pritisnite »Connect to a Network« gumb, ki se pojavi po zajemu QR kode 

- Izberite brezžično omrežje, na katerega želite kamero povezati 

- Vnesite geslo za izbrano Wi-Fi omrežje in nato pritisnite »Next« (Kamera naj se nahaja največ 3m stran od dostopne 

točke / usmerjevalnika) 

- Na naslednji strani pritisnite »Add« gumb da dokončate dodajanje kamere 

 

Firma in sedež proizvajalca 
Hangzhou Hikvision Technology Co., Ltd., 700 Dongliu Road,Binjiang Area, Hangzhou, Zhejiang, China / Kitajska 
 
 

Poenostavljena izjava EU o skladnosti 
 
"Hangzhou Hikvision Technology Co." izjavlja, da je ta model, IPC-C120-D/W W, v skladu z bistvenimi 
zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi 2014/53/EU. 
 
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: 
www.techtrade.si 
  

https://www.techtrade.si/

