
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Predstavitev 
Neupravljano mrežno stikalo DIGITUS nudi šestnajst gigabitnih RJ45 priključkov. Vsi priključki podpirajo funkcijo Auto 
MDI/MDIX. Stikalo je zasnovano za namestitev v 10" (25,4 cm) komunikacijsko omaro. 
 
Tehnične lastnosti: 
• 16x RJ45 10/100/1000Base-TX priključek z auto MDI/MDIX 
• Omrežni standard IEEE 802.3x full-duplex nadzor pretoka 
• Združljiv z drugimi standardi: IEEE802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab 

• Backplane: 32 Gbps 
• MAC naslovi: 8K 
• Hitrost posredovanja: 1,488 Mpps na vrata 
• LED indikator: napajanje, povezava/aktivnost 
• Primerno za montažo v 10" komunikacijske omare 
• Višina: 1U 
• Hlajenje: pasivno (brez ventilatorja) 
• Integriran napajalnik 
• Vhodna napetost: 100~240 V; 50/60 Hz 
• Poraba: 15 W 
• Delovna temperatura: 0 °C – 40 °C; vlažnost: 20% – 85% (brez kondenza) 
 

Paket vsebuje: 
1x Stikalo Digitus, 1x Napajalni kabel, 1x Navodila  
 
Opis 
LED indikatorji na prednji strani stikala:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Priklop: 
Vgradite mrežno stikalo v 10'' kabinet / IT omarico 
Povežite napajalni kabel od mrežnega stikala do električne vtičnice/ razdelilca. 
Povežite mrežne kable  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma in sedež podjetja 
ASSMANN Electronic GmbH AUF DEM SCHÜFFEL 3 D - 58513  LÜDENSCHEID, NEMČIJA 
  

Stikalo Giga 25,4cm 16x RJ45 10" Digitus 
NAVODILA ZA UPORABO 

 
 

LED Barva Funkcija 

Power Rdeča 
Ne gori – ni električnega napajanja 

Gori – stikalo ima električno napajanje 

Act Zelena 

Ne gori – nobena naprava ni povezana na ta 
priključek 

Gori – Uspešno vzpostavljena mrežna povezava 
10/100/1000 Mbps 

Utripa – Stikalo pošilja ali prejema podatke 
preko priključka 
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