
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Digitalni zaslon z okroglim LED zaslonom omogoča hiter pogled na čas 
in je zelo priročn. Zavrtite, da prilagodite čas trajanja, od 0 do 99 min , 
enostavn za upravljanje. Nastavljiv opomnik za odštevanje s 3 
možnostimi glasnosti  (visoka glasnost, majhna glasnost in tihi način 
delovanja).  Magnet, ki se lahko pritrdi na površino železnih materialov, 
kot npr. hladilniki. Podpira metode prištevanja in odštevanja časa. 

 

  

Predstavitev funkcije: 
 
- Funkcija merjenja časa: odštevanje navzgor/navzdol. 
- Funkcija pomnilnika: Ko se odštevalnik konča, se prikazana vrednost vrne na zadnjo nastavljeno vrednost, 
kar je primerno za ponovno nastavitev časa. 
- 3-način nastavitev glasnosti: glasen način (80–90 dB)/tihi način (60–75 dB)/tihi način (brez glasnosti). 
- Magnetna podlaga: Lahko se pritrdi na površino kovinskih izdelkov, kot so hladilniki in mikrovalovne 
pečice. 
- Zvočnik: pozivni ton. 

 
 

Nastavitev odštevalnega časovnika 
 
5.1 Zavrtite gumb, da nastavite želeni čas odštevanja. Zavrtite ga v desno, številka 
poveča; in ga zavrtite v levo, nato se število zmanjša. 
(Hitro zavrtite gumb za kot, za več kot 60 stopinj, da nastavite minute, in počakajte 1s, da prilagodite 
sekunde). 

 
 
5.2 Po nastavitvi pritisnite gumb [O] za začetek odštevanja. Ko je prikazano odštevanje 
kot 00:00, se sliši "bip bip bip~ zvok, zaslon pa hitro utripa. Pritisnite [O] 
gumb za zaustavitev poziva in vrnitev na začetno vrednost nastavitve. 
Opomba: 
• Sekunde so nastavljene v enoti po 5 sekund; 
• V delovnem stanju se bo svetlost zaslona samodejno zmanjšala po 5 
sekundah brez delovanja; 
• V nedelujočem stanju se bo svetlost zaslona samodejno zmanjšala po 5 
sekundah brez delovanja in se bo samodejno izklopil po 10 sekundah in 
vstopite v način varčevanja z energijo. 
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Nastavitev časovnika za štetje 
 
Ko je na zaslonu prikazano 00:00, pritisnite gumb [O], da začnete šteti, in pritisnite 
gumb (O) za premor. Ko je merjenje časa začasno ustavljeno, pritisnite in držite gumb (O), da ponastavite 
čas do 00:00. 
Opomba: 
•Ko časovnik doseže 99 minut in 59 sekund, se zasliši ~bip bip bip~ zvok in 
zaslon utripa. Pritisnite gumb (O), da ustavite poziv. 
• V delovnem stanju se bo svetlost zaslona samodejno zmanjšala 
sekund brez delovanja. 

 
 

 
7. Nastavitve glasnosti 

Pritisnite gumb za nazaj, da prilagodite glasnost (visoka, nizka in mute). 
 

 
 

Firma in sedež proizvajalca: BESING TECHNOLOGY (HK) CO LIMITED, 45 Des Voeux Road Central, Hong Kong, Kitajska   


