
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Predstavitev: 
Digitus množilnik pošlje en signal HDMI 4K 30Hz na dva ločena monitorja, projektorja ali televizorja 

  
Tehnične lastnosti: 
Podpira resolucijo 4k 30Hz 
HDMI 1.4b 
HDCP 1.4 
Prenos podatkov: do 2.97 Gbps 
Kompakten dizajn in enostaven za uporabo 
1x HDMI vhod 
2x HDMI izhod 
1x EDID changeover switch 
ESD zaščita 
 
Paket vsebuje: 
1x HDMI stikalo 2:1 4K 30Hz, 1x Napajalni adapter (DC 5V/1A), 1x Navodila 
 
 
Priključitev: 
Priključite HDMI zaslona na »HDMI OUTPUT« (1,2) in HDMI izvor na »HDMI INPUT«  
Priključite priložen napajalnik v napravo in nato v električno omrežje.  
 
 
S stikalom nastavite način EDID:  
COPY EDID način – kopira EDID priključka HDMI OUTPUT 1 na EDID vhodnega priključka. 
AUTO EDID način: samodejno primerja EDID dveh izhodnih vrat HDMI in jih združi v nov EDID vhodnega priključka. 
 
Primer priključitve: 
 

1. Napajalnik DC 5V / 1A 

2. Izhodna naprava (TV, zaslon,…) 

3. Vhodna naprava (PC, DVD, Blu-Ray, NVR,…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma in sedež proizvajalca: 
 ASSMANN ElectronicGmbH, AUF DEM SCHÜFFEL 3, D - 58513  LÜDENSCHEID; NEMČIJA 

  

Digitus množilnik HDMI 2x1 4K 30Hz  
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