
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Puščanje vode je lahko najpogostejša nevarnost doma, ki zahteva draga popravila pohištva, tal ali stropov. T10C je 
majhen in zelo enostaven za uporabo, tako da ga lahko postavite skoraj kamor koli blizu vodovodne cevi, umivalnika ali 
stranišča. Zasliši se zvočni alarm in obvestila bodo poslana neposredno v vaš telefon, ko bodo zaznana kakršna koli 
puščanja, bodisi majhna ali velika. 
  
Detektor vode EZVIZ T10C je idealen na težko dostopnih mestih – na primer pod pralnim strojem, ki pušča zaradi 
zlomljene cevi ali druge okvare. 
  
Kadar koli nivo vode preseže 0,5 mm, vam bo T10C poslal takojšnje opozorilo aplikacije in sprožil glasno sireno nad 
vašim povezanim domačim prehodom. T10C zahvaljujoč ohišju z oceno IP67 prenese tako rahle kapljaje kot močne 
poplave. Pripravljen je za vsako mesto v domu, tudi v izjemno vlažnih kleteh ali kopalnicah. 
  
T10C je zasnovan z visoko energetsko učinkovitostjo in deluje do 365 dni s priloženo zamenljivo baterijsko celico. 
(Ko je omogočen način varčevanja z energijo, glede na uporabo dveh zaznav puščanja vode na dan) 
  
Za delovanje potrebuje povezavo z EZVIZ centralno enoto CS-A3-A0-W! 
  
Tehnične lastnosti: 
Pogoji delovanja: 
-10 °C do 55 °C (14 °F do 131 °F)  
vlažnost do 95 % (brez kondenzacije) 
Statično stanje ≤ 10 μA, do 25 mA 
IP67 
Opomnik za nizko stanje baterije: Da 
Način namestitve: Postavite kamor koli na ravno površino 
Protokol: ZigBee 3.0 
Brezžična frekvenca: 2,4 GHz 
Komunikacijska razdalja: < 200 m (testirano v odprtem okolju) 
Nivo vode, ki sproži zaznavanje   ≥ 0,5 mm 
Tip baterije: Celična baterija CR2032 
  
Paket vsebuje: 1x EZVIZ pametni senzor tekočine CS-T10C, 1x Navodila 
 
Osnovne informacije 
Ko je vodni senzor nameščen na označenem območju, se bo vodni senzor sprožil, ko bo nivo vode presegel 0,5 mm. Istočasno bo 
povezani prehod EZVIZ poslal zvočno-svetlobni alarm, obvestilo o alarmu pa bo prejela tudi EZVIZ APP. Stanje zalivanja naprave 
lahko preverite na EZVIZ APP.  
 
 
Gumb Pritisnite in držite gumb 5 s, vodni senzor 
se bo znova zagnal in nato vstopil v način 
dodajanja naprav. 
LED indikator 
• Hitro utripajoča modra: vstopi v način 
dodajanja naprave. 
• Hitro utripajoča modra in nato ugasnjena: 
uspešno ali neuspešno dodano v prehod. 
• Hitro utripajoča modra in nato ugasne po 180 
sekundah: Ni odziva 
za dodajanje naprave sistem samodejno zapusti. 
• Modra za 1 s in nato izklopljena: Naprava se 
zažene ali pritisnite gumb za 1-krat. 
 
 

EZVIZ pametni senzor tekočine CS-T10C NAVODILA ZA UPORABO 
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Namestitev: 
 

1. Prenesite aplikacijo EZVIZ 

 
Namestitev EZVIZ aplikacije 

- Vaš pametni telefon ali vašo tablico povežite na Wi-Fi omrežje 

- Namestite EZVIZ aplikacijo za vašo napravo z Google Play ali App Store. V iskalno vrstico vpišite »EZVIZ«  

Zaženite aplikacijo in si ustvarite uporabniški račun. Če ga že imate se v že obstoječ račun le prijavite. 

 

Vklopite vodni senzor 
1. korak Odstranite zadnji pokrov 
Odstranite zadnji pokrov vodnega senzorja tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urinega 
kazalca z orodjem za pločevino (kot je kovanec z debelino manj kot 2 mm), kot je prikazano na 
spodnji sliki. 
• Priporočljivo je, da orodje za pločevino pritisnete v utor in ga nato zavrtite, ali pa vodni senzor 
položite v roke, da ga pritisnete in zavrtite z dlanjo. 
2. korak Odstranite izolacijski trak  
Odstranite izolacijski trak baterije, kot je prikazano na spodnji sliki. 
Izolacijski trak 
• Če morate zamenjati baterijo, kupite eno CR2032 210mAh. 
• Ko menjate baterije, jih vstavite tako, da je pozitivna stran obrnjena navzgor. 
• Ko se dotikate tiskanega vezja, naj bodo vaše roke suhe in čiste. 
 
3. Dodajte vodni senzor 
Vodni senzor je treba uporabljati skupaj s pametnim prehodom EZVIZ Zigbee (v nadaljnjem 
besedilu "prehod"). Dodajte prehod v oblak EZVIZ tako, da upoštevate uporabniški priročnik za 
prehod, nato pa prehodu dodajte vodni senzor. 
Prva metoda: dodajte s skeniranjem kode QR  
1. Prijavite se v svoj račun prek aplikacije EZVIZ, tapnite ikono za dodajanje naprave in prikazal se 
bo vmesnik za skeniranje kode QR. 
Skenirajte kodo QR 
2. Odstranite zadnji pokrov vodnega senzorja tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urinega 
kazalca s kovancem 
3. Skenirajte kodo QR na notranji strani 
ovitka ali na uporabniškem priročniku in 
nato dodajte vodni senzor na prehod. 
 
4. Dodajte vodni senzor v prehod tako, da 
sledite čarovniku v aplikaciji. 
5. Trdno zavrtite zadnji pokrov senzorja za 
vodo v smeri urinega kazalca, dokler ni 
poravnalna oznaka na zadnjem pokrovu 
poravnana z oznako na sprednjem pokrovu. Ko zavrtite zadnji pokrov vodnega 
senzorja, pritisnite kovanec v utor in ga nato zavrtite. 
 
Druga metoda: dodajte prek prehoda 
Ko dodajate vodni senzor k prehodu, postavite vodni senzor čim bližje prehodu 
kolikor je mogoče. 
1. Po navodilih uporabnika preklopite prehod v način dodajanja naprav 
priročnik za prehod. 
2. Odstranite zadnji pokrov vodnega senzorja tako, da ga zavrtite v nasprotni 
smeri urinega kazalca s kovancem 
3. Pritisnite in držite gumb senzorja za vodo 5 sekund, nato pa senzor za vodo 
vstopi v način dodajanja naprave. 
4. Ko indikator vodnega senzorja hitro utripa modro in nato ugasne, je bil vodni 
senzor uspešno dodan v prehod. 
5. Ko je vodni senzor uspešno dodan, zavrtite zadnji pokrov senzorja v smeri 
urinega kazalca, da zategnete zadnji pokrov, dokler poravnalna oznaka na 
zadnjem pokrovu ni poravnana z oznako na sprednjem pokrovu. 
 
 
 



 

 

 

 

Namestitev 
Vodni senzor lahko namestite na katero koli ravno površino 
stranišča, verande, kuhinje, skladišča itd. 
• Vodni senzor namestite na območja, ki so nagnjena k 
puščanju vode. 
• Senzorja vode ne nameščajte na mesta, kjer je voda že 
poplavila. 
• Vodnega senzorja ne nameščajte na mesta, kjer ljudje 
prihajajo in odhajajo, da preprečite izgubo. 
• Vodnega senzorja ne nameščajte v okolje s korozivnostjo ali 
močnimi magnetnimi polji. 
• Da bi se izognili nenamernemu zaužitju ali drugim 
tveganjem, hranite senzor vode stran od dojenčkov in otrok, 
ko je v uporabi. 
• Priporočljivo je, da je razdalja med vodnim senzorjem in 
prehodom manjša od 20 m. če so med njimi stene, število sten 
ne sme biti večje od 2. 
• Če imate hišo z veliko površino, vas prosimo, da kupite dve 
ali več naprav EZVIZ za boljši učinek. 
 
 

 

 

 

 

 
 
Firma in sedež proizvajalca: EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska 
 
Poenostavljena izjava EU o skladnosti: " EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model, CS-T10C, v skladu z bistvenimi zahtevami in 
drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi 2014/53/EU. 
 
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si 
 
 
  

http://www.techtrade.si/

